Coffres-forts muraux Karat
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Coffres-forts muraux WT 14 N - WT 16 N «Karat»
DEGRE DE SECURITE 0

e la sécurité de ce modéle est testée et approuvée par défoncement, charniére soudée continue sur le c6té
le ECB-S charniére

* la série de coffres-forts muraux avec profondeur * porte avec matiére de protection anti-feu selon
variable — utilisation optimale de I'espace.gréce au DIN 4102-A1
corps ajustable  corps avec rainure anti-feu

¢ paroi du coffre-fort en matériau protégé contre = profondeur pour classeurs si étiré complétement
I'oxycoupage = 1 étagére amovible

= porte a double paroi, avec blindage additionnel, = couleur : anthracite
plaque frontale en acier manganése de 7 mm * atout de sécurité :

= verrouillage sur trois cdtés, pénes rectangulaires avec protection spéciale contre le défoncement et systéme
rouleaux en acier inoxydable intégrés — protection de verrouillage de secours thermique, protection
additionnelle contre I'oxycoupage, le forage et le spéciale contre |'enfoncement devant chaque péne

e Serrure blindée de haute sécurité & double panneton “SecuSafe” avec combinaison de clé interchangeable

+ intégrée, certifiée ECB-S d'aprés EN 1300 classe B, avec 2 clés, 10 gorges, avec clé prisonniére, 50.000.000 de
5 fermetures différentes. Atout de sécurité en cas de perte de la clé - la serrure peut étre programmée & tout

Version S  moment sur une nouvelle clé. Plus de renseignements sur la serrure TRS 22 voir page 4.

Article EAN Extérieur HxLx P Intérieur HxLx P Porte Hx L Poids  Volume
40 034B2... mim mm ouverture mm kg I
WT14NS 283400 342 x 434 x 233 250x 352 x 178 250 x 336 27,5 15,6
-351 -296 -26,0
WT16NS 28360 8 532 x 434 x 233 440x 352 x 178 440 x 336 39,0 27,5
-351 -296 -45,7

Serrure électronique programmable "SecuTronic”, approuvée par Vds, certifiée ECB-S d'aprés EN 1300
classe B. Avec menu intelligent de guidage de I'utilisateur. Jusqu'a 10 utilisateurs et 300 TSE E-Key (en
option) peuvent étre programmés. Noms d'utilisateurs, droits d'accés, horaires d'accés, fonction calendrier,
etc. programmables via le logiciel TSE PC-software en option. 2 piles Mignon LR 6 AA incluses.

Version E  Lamature de serrure dépasse de 16 mm.

Article Extérieur HxLx P Intérieur HxLx P Porte Hx L Poids  Volume
) 40 03482... mm mm ouverture mm kg |
WT14NE 283509 342 x 434 x 233 250x%352x178 250 x 336 27,5 15,6
-351 -296 -26,0
WT16NE 283806 532 x434 x 233 440 x 352 x 178 440 x 336 39,0 27,5
-351 -296 -45,7

Serrure ¢lectronique programmable “SecuTronic” avec module biométrique intégré,
approuvée par Vds classe 2. Avec menu de guidage intelligent. Jusqu'a 10 codes &

0 6 chiffres, 20 eimpreintes digitales et 300 TSE E-Key (en option) peuvent étre programmés.

bea . § Noms d'utilisateurs, droits d'accés, horaires d'accés, fonction calendrier, etc,
PO O . programmables via le logiciel TSE PC SOFTWARE en option.
e Version EFS 2 piles Mignon LR 6 AA incluses. L'armature de serrure dépasse de 29 mm,
Article EAN Extérieur HxLx P Intérieur Hx L x P Porte H x L Poids  Volume
. 40 03482.. mm mm DUVeriure mm ki |
WT14NEFS 327302 342 x 434 x 233 250 x 352 x 178 250 % 336 27,5 15,6
-351 -296 -26,0
"WT16 NEFS 327401 532 x 434 x 233 440 x 352 x 178 440 x 336 39,0 27,5
-351 -296 -45,7
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